Oczyszczalnia Sciekéw w Kartuzach

ZESTAWIENIE SREDNICH WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN

SKUTECZNOSC OCZYSZCZANIA

W 2024 r.
Wskaznik Scieki surowe Scieki Dopuszczalne Redukcja
zanieczyszczen oczyszczone wartosci wskaznika
wskaznika zanieczyszczen
zanieczyszczen (skutecznos¢
w $ciekach oczyszczania)
oczyszczonych [%]
wg pozwolenia
wodnoprawnego
BZTs 595,0 2,19 15,0 99,44
[mg02/dm3]
ChzT 1532,75 32,31 125,0 97,50
[mg0/dm?]
Azot Catkowity 110,69 10,54 15,0 90,12
[mg/ dm?]
Fosfor ogdlny 15,33 0,18 2,0 98,79
[mg/ dm?]
Zawiesiny 646,67 3,88 35,0 99,39
[mg/ dm?]
Weglowodory 1,56 <0,1 <50mg/I| 93,59
ropopochodne
[mg/dm?]
Substancje 94,00 <3,0 <15mg/I| 96,80
ekstrahujace
sie eterem
naftowym
[mg/dm?3]

Podane wartosci obliczono na podstawie analiz sciekdw wykonanych w 2024 roku.

Sporzadzita: Agnieszka Zieman






