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Dostawa, montaż i uruchomienie sondy do pomiaru NO3 w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach - szt. 2 

L.P. Numer katalogowyTYP OPIS Ilosc Uwagi SpełnioneTAK/NIERóżnice UWAGI

wejścia cyfrowe (kabel 2-żyłowy z ekranem),

możliwość wyświetlania do 20 parametrów pomiarowych

Interfejs USB

możliwość podłączenia sond mierzących różne parametry,

zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD,

obsługa przyciskami silikonowymi,

przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych,

zasilanie: 230 V,

wyjście: Ethernet IP,

wbudowany serwer www

temperatura otoczenia: - 20 

⁰

C do + 55  

⁰

C,

stopień ochrony: IP67,

menu w języku polskim,

Metoda pomiarowa (optyczna); pomiar absorbancji z automatyczną kompensacją mętności

Szerokość szczeliny pomiarowej: 1 mm

Zakres pomiarowy:

0,00 ... 100,00 mg/l NO2+3-N

Zakres temperatury: 0 ... 45 °C

Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana myjka ultradźwiękowa

Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego

Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar)

Materiał obudowy sondy: tytan, PEEK

Materiał okien pomiarowych: szkło szafirowe

Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak

Dopuszczalne pH: 4 - 12

Dopuszczalny przepływ: < 3 m/s

Głębokość zanurzenia: do 10 m

Inne: sonda nie wymaga kalibracji; umożliwia jednopunktową korektę w wodzie destylowanej, a także wprowadzanie 2 

własnych punktów, definiujących nachylenie charakterystyki oraz jej przesunięcie.

Brak elementów eksploatacyjnych i konieczności przeprowadzania regularnych przeglądów.

3 Armatura do montażu sondy z mocowaniem do barierki 2

4 Zawiesie montażowe  2

5 Kabel połączeniowy do czujników  2

6 Rozdzielncia IP65 z szybą 2
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Sonda do pomiaru azotu azotanewego - NOx-N 2
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przetwornik  2


